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Новейшее поколение коммутаторов Hardened Ethernet от 
компании Alcatel-Lucent предлагает широкий ряд коммутаторов 
промышленного исполнения, включая усовершенствованные 
коммутаторы уровня 3 с функциями VPN, такие как коммутатор  
Alcatel-Lucent OmniSwitch® 6865 Hardened Ethernet Switch, 
монтируемый на DIN-рейку коммутатор уровня 2+ Alcatel-Lucent 
OmniSwitch 6465 Compact Hardened Ethernet Switch и недорогой 
коммутатор Alcatel-Lucent OmniSwitch 6465T Extended Temperature 
Ethernet Switch, работающий в расширенном диапазоне 
температур. Эти коммутаторы призваны обеспечивать высокую 
работоспособность при развертывании интеллектуальных 
транспортных, систем управления движением, энергоснабжением 
и другими коммунальными службами, в системах «умного» 
города, видеонаблюдения и других сложных наружных 
установках, если говорить вкратце. 

Все коммутаторы поддерживают протокол PTP IEEE 1588v2, 
обеспечивающий синхронизацию с точностью до наносекунд, 
необходимую для промышленных устройств и приложений, имеют 
соответствующую IEEE 802.3bt функцию PoE, имеющую мощность 
нагрузки до 75 Вт, что позволяет питать такие современные 
устройства, как камеры PTZ, цифровые вывески, а также точки 
беспроводного доступа, устройства считывания карт, датчики и 
многое другое.

Коммутаторы работают под управлением широко распространенной и 
проверенной на практике операционной системы Alcatel-Lucent 
Operating System (AOS), которая обеспечивает надежность, 
производительность, простое управление и устойчивую работу на 
уровне системы и сети. Эти надежные коммутаторы просты в 
развертывании, имеют готовые к работе, не требующие настройки 
функции «Plug and Play», возможности автоматизации сети и 
аварийного восстановления. Упрощенная установка и предоставление 
услуг обеспечивают быстрое, масштабируемое и экономически 
эффективное внедрение. Все коммутаторы поддерживают технологию 
виртуального шасси, позволяющую объединять множество 
коммутаторов одного типа в единый объект с целью унификации 
управления и контроля. Все коммутаторы могут управляться с помощь 
таких сетевых систем управления, как Alcatel-Lucent OmniVista®2500 
Network Management System и Nokia® NFM-P; они способны работать 
в облачной среде благодаря функции Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus 
Network Management as a Service, которая обеспечивает безопасное, 
отказоустойчивое и масштабируемое сетевое управление на основе 
облачных технологий.

Семейство защищенных Ethernet-коммутаторов Alcatel-Lucent 
Enterprise обеспечивает превосходную работоспособность 
критически важных приложений, работающих в трудных условиях 
и при экстремальных температурах производственной среды.

Коммутаторы OmniSwitch 6465  
Compact Hardened Ethernet 
OmniSwitch 6465 (OS6465) - это семейство полностью управляемых 
коммутаторов промышленного исполнения Gigabit Ethernet без 
охлаждающих вентиляторов, предназначенных для 
промышленных систем Ethernet. Выпускаются в исполнениях для 
установки на DIN-рейку и в 19-дюймовой стойке. 

Коммутатор OS6465 способен работать в экстремальных 
температурах от -40 до +75°C. Имеют различные варианты 
резервирования питания и разъемы реле сигнализации для 
промышленного применения. 

Коммутаторы семейства OS6465 имеют функцию питания PoE, 
отвечающую требованиям IEEE 802.3bt, тип 3. Они обеспечивают 
высокую защиту от перенапряжения уровня 4 на стороне питания 
и 6 кВ на стороне данных. Также поддерживается шифрование на 
частоте линии передачи данных на всех портах через MACsec, что 
обеспечивает сквозное шифрование сетей. Коммутаторы OS6465 
имеют сертификацию для судовых (DNV), железнодорожных 
систем (путевого и подвижного составов), электрических 
подстанций и «умных» транспортных средств, а также 
выпускаются в исполнении, имеющем сертификат TAA.

OS6465-P6 OS6465-P12

OS6465-P28
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Коммутаторы OmniSwitch 6465T 
Extended Temperature Ethernet
Коммутаторы OmniSwitch 6465T (OS6465T) представляют собой 
серию работающих в широком диапазоне температур коммутаторов 
Gigabit Ethernet, выполненных в виде половинных и полных 
модулей, которые могут устанавливаться в 19-дюмовую стойку и 
имеют различные конфигурации портов. Универсальные модели 
OS6465T могут применяться в различных системах, в том числе в 
жилых и коммерческих сетях Ethernet, в «интеллектуальных» 
городах и зданиях, а также на железных дорогах.

Коммутаторы OS6465T класса «пленум», имеющие функцию PoE, 
отвечают требованиям IEEE 802.3bt и обеспечивают надежное 
питание подсистем «умного» дома, таких как освещение, 
видеонаблюдение, вентиляция и кондиционирование. OS6465T 
рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных температурных 
условиях, обеспечивая надежную работу в диапазоне от -10 до +60°C.

Коммутаторы OS6465T оптимизированы по размеру, имеют низкое 
энергопотребление и богатый набор программных функций. Эти 
коммутаторы могут устанавливаться в 19-дюймовую стойку, на 
стену или в конфигурациях «пленум» (отдельные модели).

OS6465T поддерживают шифрование передаваемых данных с 
частотой линии на всех портах MACsec, обеспечивая безопасную 
передачу данных без потерь.

Семейство коммутаторов OS6465T имеет сертификацию для 
установки в камерах с повышенным давлением (модели 12 и 
P12), на железных дорогах* (полноразмерные модули для 
монтажа в стойке) и MEF 3.0*. 

Коммутаторы OmniSwitch 6865 
Hardened Ethernet
Коммутаторы усиленной Ethernet OmniSwitch 6865 (OS6865) 
представляют собой серию усовершенствованных коммутаторов 
уровня 3, которые предлагают быстрое и экономичное 
развертывание VPN-сервисов технологии с использованием 
технологии Shortest Path Bridging (SPB-M). Эти коммутаторы 
просты в развертывании. В них используется технология Alcatel-
Lucent, предлагающая готовые решения «Plug and Play», 
настраиваемые без участия оператора, и автоматизацию сети. 

Коммутаторы могут монтироваться на стене/панели, DIN-рейке 
или в 19-дюймовой стойке. Все модели имеют встроенный порт 
10 Gigabit SFP+ и полностью резервированные источники питания 
с функциями распределения нагрузки и «горячей» замены. 
Коммутаторы OS6865 имеют функцию питания POE типа 4 
согласно стандарту IEEE 802.3bt. Они обеспечивают высокую 
защиту от перенапряжения уровня 4 на стороне питания и 6 кВ на 
стороне данных. Семейство коммутаторов OS6865 имеет 
сертификацию для использования, помимо других отраслей 
промышленности, в военных (MIL), морских (DNV) приложениях, 
на электрических подстанциях, железной дороге  (путевого и 
подвижного составов); кроме того, имеются модели, имеющие 
сертификат TAA.

OS6465T-12

OS6465T-P12

OS6865-U12X

OS6865-P16X

OS6465T-U28*

OS6465T-28*

OS6465T-P28*

https://www.al-enterprise.com/ru-ru/solutions/shortest-path-bridging?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link


Характеристики Преимущества OmniSwitch  
6465

OmniSwitch
6465T 

OmniSwitch  
6865

Оборудование 
повышенной прочности для 
промышленного применения

•	 Работают в диапазоне температур от -40 до +75°C, выдерживают 
сильные удары, вибрации, перенапряжение и обладают высокой 
стойкостью к электромагнитным помехам и электромагнитной 
совместимостью

•
Работает при 
температуре от  
-10 до +60°C •

Модели без вентиляторов, с 
конвекционным охлаждением

•	 Работа без вентиляторов повышает отказоустойчивость 
оборудования и максимально увеличивает время безотказной 
работы конвергентных критически важных сетей

•
При -10...+45°C 
вентиляторы 
ОТКЛЮЧЕНЫ

•

Расширенные возможности 
PoE, соответствующие 
стандарту IEEE 802.3 BT, на 
всех моделях

•	 Идеально соответствуют требованиям приложений PoE всех типов 
− от внешних беспроводных точек доступа до управляемых камер 
наблюдения и видеодисплеев • • •

Бесперебойное питание PoE и 
Instant PoE*

•	 Идеально пригодны для питания систем освещения, IP-камер и т.д. 
с использованием функции PoE. Бесперебойные источники PoE для 
подачи питания на PD даже если коммутатор находится в режиме 
перезагрузки («мягкая» перезагрузка). Функция Instant PoE подает 
питание на PD немедленно после подачи питания на коммутатор 
даже до загрузки AOS 

• • •

Промышленная сертификация •	 Имеют сертификацию для работы в производственных условиях, 
включая железные дороги, автотранспорт, морские объекты, 
системы электроснабжения и т.д.

•
Только EN 
50121-4 и IEC 
62236-4

•

Виртуальное шасси позволяет 
объединять несколько 
коммутаторов с целью 
создания единого модуля

•	 Повышает резервирование, отказоустойчивость и 
масштабируемость системы, одновременно упрощая 
развертывание, эксплуатацию и управление сетью • • •

Полностью резервированные 
источники питания с 
возможностью горячей замены

•	 Сетевые решения с высокой резервируемостью, позволяющие 
проводить модернизацию в полевых условиях, максимально 
увеличивают время безотказной работы сети

• На моделях с 28 
портами •

Резервное копирование и 
восстановление конфигурации 
коммутатора

•	 Упрощение замены коммутатора в полевых условиях и 
минимизация простоев сети благодаря использованию USB-
накопителя. Шифрование USB обеспечивает оптимальную 
безопасность

• • •

Поддержка IEEE 1588v2 PTP •	 Обеспечивают синхронизацию с точностью до наносекунды 
устройств в промышленных сетях • • •

Упрощают установку и 
предоставление услуг

•	 Готовая к работе система, обеспечивающая управление без 
участия пользователя и автоматизацию сети в части определения 
протоколов и топологии

• • •

Поддержка MACSec •	 Поддержка шифрования MACSec обеспечивает безопасный доступ 
к сети, гарантируя конфиденциальность и целостность данных. • •

Поддержка SPB-M для 
масштабируемой архитектуры 
виртуализации сетей поверх 
стандартной ткани Ethernet

•	 Оптимизирует и упрощает проектирование сетей уровней 2 и 3 и 
снижает затраты на администрирование •

Технология Auto-Fabric для 
упрощения внедрения и 
предоставления услуг

•	 Позволяет автоматически инициализировать и настраивать сеть с 
помощью автоматического обнаружения топологий.

•	 Предотвращает ошибки оператора, автоматизируя 
стандартизированные и повторяющиеся конфигурации.

•

Готовы к работе с SDN-
технологиями
•	 Поддержка OpenFlow и 

OpenStack
•	 Поддержка команд 

RESTful APIs и MIB
•	 Встроенные функции 

создания сценариев

•	 Поддержка SDN позволяет создавать специализированные 
сервисы, которые гарантируют, что ваши инвестиции окажутся 
работоспособными в будущем и могут взаимодействовать с 
системами сторонних производителей

•	 REST API обеспечивают доступ ко всем AOS CLI с возможностями 
создания развернутых сценариев с использованием Python и Bash. 
Обеспечивает быстрое развертывание новых сетевых сервисов, 
дает возможность постоянного внедрения новых приложений для 
поддержки бизнеса.

•

* В будущем
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